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Circuito respiratorio - Manual de Instructes

DESCRIGAO DO PRODUTO

Circuitos compétiveis com os produtos destinados & ventilagiio mecanica e sistema de anestesia
Nata: Consulte outros modelos

ATENGAO:

Antes de Instalar, lefa atentamente as instrugtes contidas no manual.

*Certifique-se que a pessoa responsdvel para instalar e utilizar o produto, esteja devidamente treinada.
Este produto pode sobrer alteracfes, sem prévio aviso ao usuario.

Produto n&o estérl.

A—Descricio

O circutto Respiratorio, marca Romed, € Indicado para distribuicsio de gases nos procedimentos de
ventilacio mecanica e anestesia, utilizados nos procedimentos médi

Para uso em umidificadores, respiradores e aparelhos de anestesia nacionais e importados,

B — Precaugbes e Notas

O Circuito Respiratdrio deve ser manuseado por pessoal qualificado & operado por pessoal treinado.
E necesséria a LEITURA TOTAL DO MANUAL DE INSTRUGAO antes de utilizar o circuito em pacien-
tes.

Autiizacso do produto antes do completo entendimento das suas caracristicas e fungdes, resulta em
condigbes de risco para o paciente e o proprio produto, ou seja:

Antes da primeira utiizacio e ap6s a utiizacio em pacientes, LIMPE, DESMONTE e ESTERILIZE o
Circuito Respiratornio;

Manuseie o produto cuidadosamente N&o sobrecarmregue os encaixes;

Antes de utilizar, verifique se o produto ndo possui imperfeicdes;

Antes de conectar o dircuito ao paciente, faca um teste mecanico com balso de silicone / borracha
para verificar se ndo existe vazamento;

Verifique se as conexdes estdo ligadas ao ventiador mecanico / anestesia, bem como ao paciente

para evitar perda de gases;

Apbs cada utilizacso, ds 4 ser feita a desinfecgo do Circuito Respiratio;

Nunca cubra o Circuito Respiratdrio com mantas, lengdis, toalhas ou outros materiais para evitar o su-
peraquecimento do Circuito Respiratério;

Lela com atengso este manual de instrucio para utilizar corretamente o produto e tire o méxdmo pro-
veito dos recursos relatados e em caso de dividas, procure suporte fécnico do fabricante.

C — Procedimentos de Uso

1.Antes de utilizar o produto, certifique-se:

a) de que esta limpo adequadaments;

b) da necessidade da utiizacio de conectores intermedidrios;

¢) dos cuidados conforme item precauces;

2 Procedimento para a realizacso do teste de verificacio funcional do Circuito Respiratirio e agdes re-
comendadas para a solugio de eventuais falhas encontradas no teste:

O Circuito deve ser testado nas sequintes situagtes;

Antes de sua primeira utilizacso;

Apés a limpeza, desinfecgio ou esterilizaciio;

ajRehcbneepesueoCirwﬂodevldanaﬂehpaedednﬁad)weeﬁarﬁzada:

b) Verifique se as conextes sio compativels com o uso pretendido;

c) Cheque se ndo ha obstrucso, dobra ou vazamento no dircuito;

d) Certifique se os gases estéio sendo alimentados adequadamente conforme orientacao do profissio-
nal responsavel,

&) Apds o término do procedimento, realize a limpeza, desinfecgio efou esterilizacso, conforme a des-
cricsio de procedimento de limpeza e desinfeccio.
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Circuito para ventilacio e anestesia — infantil
D —Procedimento de impeza e desinfecgo

Utilize as instrugBes dos fomecedores de agentes de impeza, bem como dos fabricantes dos equi-
pamentos de esteriizacio efou desinfecgso, e devemn ser seguidas as condigbes de aplicagSo como
a temperatura, duragio do processo, aeragdo e outros;

“As partes externas do Circuito devem ser impas com um pano limpo, macio e umedecidas em solu-
gao germecida apropriada, formando-se cuidado para que o residuo de produto de limpeza ndo se
acumule nas espiras do produto;

Apés a limpeza, faga a secagem com um pano limpo, macio e seco.

Esterilizacso / Desinfecgiio

+  Utilize uma solugio gemmicida apropriada ou Oxido de Etileno (C2H40).

« Aesteriizagio utiizando-se o gas Oxido de Efilenc deve obedecer acs pardmetros de temperatu-
raa 540C (1300F);

Atencio:

* Apés a esterilizagao em Oxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material,
para permitir a asragdo e saida dos residuos de gas.

+ Ao utilizar éxido de etileno, siga as instrugbes fomecidas pelo fabricante do equipamento de esteri-
lizagdo, para determinar as temperaiuras e os periodos de aeragdo indicados.

Autoclave

Atencao:

-Os componentes em Policarbonato ndo suportam temperaturas acima de 121°C.

-Procedimento para esterilizar a traqueia de silicone, tubo proximal, conectores, e jarma de umidifica-
dor aquecido em autociave;

Siga as instrugbes dos fabricantes de aufoclaves no que se refere a temperatura, pressso e tempo.

Limpe

Embale o produto e esterilize individualmente

As pecas devern permanecer dentro da cimara durante 15min a 121°C ou 4min a 134°C;
N&o colocar as pegas sem embalagem adequada dentro da camara;

No encostar as pegas na parede da cimara;

Nao colocar pegas em cima das outras;

Procedimento para esterilizar o Dreno colefor em autoclave: S|
Separe as partes do Dreno Coletor, 1 — T &
(Cabegote / Haste / oring / suporte / mola / copo)
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(copo encaixe) (copo rosca)



Nota:N&o colocar o Dreno Coletor montado dentro da autoclave.

Limpe;

Embaile o produto e esterilize individualments;
*As pecas do Dreno Coletor devemn permanecer dentro da camara durante 15min a 121°C;
*Nso colocar as pecas sem embalagem adequada dentro da camara;

*Né&o encostar as pecas na parede da camara;
*Nso colocar pecas em cdma das outras:

E — Especificagbes Tecnicas
Tubo Proximal

Jarra para umidificador aquecido

Este produto esti ga o contra defieitos de fabricagio (m&o de obra / material) por um perfodo
de 90 dias a partir da data de venda, comprovada através da nota fiscal de venda e lote de fabrica-

cHo.
A utiizacso deste produto com pegas de reposicsio ou acessdnios ndo originals, a manutencsio reali-
zada por pessoas n&o auforizadas ou ainda o armazenamento inadequado e operacgio em desa-
cordo com os procedimentos confidos neste manual, tomam sem efeito esta garantia e isenta a
Romed Indistria de qualquer responsabilidade, no caso de acidentes pessoais e/ ou prejuizos a ins-
tituicsio.

Registro do produto no Ministério da Saude: 81284390003
Nome técnico: Circuito Respirattrio

Nome comercial:

Circuito para Ventilacio ou Anestesia Romed Infantil
Circtiito para Ventilagsio ou Anestesia Romed Aduilto

“PRODUTO NAO ESTERIL" "ESTERILIZAR ANTES DO UsO”

Fabricante/Distribuidor:
ROMED Indiistria e Comércio de Equipamentos Médicos Lida
Rua Major Vieira]1 30 — Jardim Lambreta
CEP 06710-880 - Cotia - S.P.
CNP.J:13.644.713/0001-30 | E.: 278.116.940.117
de Funcionamento ANVISA N © 8128439
Ted.:(11) 3718-1000
waww romed com.br
e-mail: romed@romed.com.br



